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_ TEST ' Electrocompaniet ECI-5

Milan M. MiloSevic¢

NAJMANJI MEDU VELIKIMA

Novi i za sada najveci integralac norveske firme ima sve odlike kombo para, osim $to je smesSten u jednu kutiju.
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lectrocompaniet je jedno od hi-fiime-

na sa najstabilnijim imidzom (i pojaca-

lima) od svog osnivanja, 1973. godine.
Svoju reputaciju medu audiofilima stekao je
kombinacijama pretpojacala i pojacala sna-
ge, doduse, ovih prvih uvek u senci snagasa.
Legendarne serije pod nazivom Ampliwire
godinama su odlikovali izuzetna linearnost
i odsustvo distorzije, doduse i nesto tamniji
zvuk od tadasnjih konkurenata, ali po mno-
Electrocompanieta su zvu¢no evoluirale i
danas su svetlijeg zvuka, zadrzavaju¢i mu-
zikalnost i ritmi¢nost i stojeci "sa sve Cetiri
nozice" na zemlji.
Integrisano pojacalo ECI-5 zamenilo je dosa-
dasnji model ECI-4 u liniji Classic. Za razliku
od mediteranskih imena, koja reprodukciji
pripisuju Cetvrtu dimenziju emocije, Elec-
trocompaniet, poput drugih nordijskih firmi,
vidi reprodukciju kroz prizmu tehnologi-
je i inZenjerskih reSenja. Jedno od glavnih
reSenja primenjenih ovde jeste plivajuci
transformator (Floating Transformer Techno-
logy). Ovaj naziv, koji moze oznacavati vise
stvari, kod Electrocompanieta predstavlja
zapravo napajacki trafo koji nije spojen na
masu na sredini sekundara, ve¢ plus i minus
krajevi imaju dva zasebna ispravljaca, koji
su medusobno spojeni i vezani za masu na
tom mestu, ¢ime se postiZe plus i minus na-

pajanje. Ocigledno je da ispravlja¢ u svakoj
grani radi samo poluispravljanje, sto zahte-
va velike kapacitete radi postizanja ravnog
jednosmernog napona i Electrocompaniet
U napajanju krije ¢ak 70.000 uF, sto je po-
prilican "oversize" za njegovu snagu, a cela
konstrukcija ima izuzetnu linearnost i nisku
izlaznu impedansu.

Pretpojacalo sadrzi Cetiri ¢inc i dva simetric-
na ulaza, koji se odabiraju mikroprocesorski,
preko releja Takamisawa, i zatim sprovode
na motorizovanu kontrolu glasnoce, kojom
se upravlja preko komandi na prednjoj ploci
ili preko daljinskog upravljaca. Svaki izvor je
predstavljen skracenicom od tri slova - nije
bas jasno zbog ¢ega, buduci da velika pred-
nja plo¢a od tamnog akrilika ostavlja sasvim
dovoljno prostora da se na skracenicu TAP
doda i slovo E. O nivou glasnoce vas oba-
vestava plava lampica koja se krece po luku
koji bi odgovarao kretanju tastera na poten-
ciometru (u sustini, re je o istom procesu),
tako da je ovaj mehanicki detalj vrlo zani-
mljiv kontrast na pojacalu na kome se nista
drugo ne pomera niti svetli. Sa potenciome-
tra signal dalje vodi preko direktne sprege u
izlazni stepen sa po dva komplementarna
para tranzistora Sanken. Istovremeno, iz
pretpojacala se signal vraca kroz dva izlaza
za snimace i jedan balansirani. Ovde postoji
i jedan izuzetak: direktni ulaz u pojacalo koje

zaobilazi kontrolu glasnoce i poseduje fiksi-
rano pojacanje.

Sa zadnje strane nalazi se atenuator za izbor
osetljivosti ulaza i prilagodavanje izvora po-
jacalu koji nudi izbor izmedu dve pozicije: 01
+6 dB. Smatramo da je njegova prvenstvena
uloga postizanje kompatibilnost sa novim
uredajima koji poseduju simetricne izlaze,
kod kojih nije primenjen standard od 2,5V,
vec varira od 1,4 do 2 V. Jedan par zvucnic-
kih terminala lako prihvata kablove preseka
5,5 kvadrata. Zadnja strana je vrlo uredna,
sa visokokvalitetnim i ¢vrstim konektorima
i terminalima. Za pohvalu su i medusobni
razmaci cinc¢-prikljucaka koji ostavljaju do-
voljno mesta za "mesnatije" konekcije koje
ECI-5 zasluzuje.

SLUSNITEST

Nakon ukljuc¢ivanja, ECI-5 nije tranzistorski
tih, ve¢ je njegovo pobudivanje vise nalik
cevnom, zbog srazmerno sporog  stabili-
zovanja napajackog stepena, $to proizvodi
sum i primetno pucketanje. Ovo je narocito
izrazeno pri preranom prebacivanju izvora ili
pojacavanju i ¢ak moze dovesti do kratko-
trajnog aktiviranja zastitnog kola. Direktna
sprega i minimalisticka topologija imaju
svoju cenu. Medutim, kada se nakon jednog
minuta napajanje stabilizuje, ovi problemi
nestaju. Za ovu priliku koristili smo transport
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i konverter Teac P2 i D2 i balansiranu vezu.
Imenu koje prati gotovo legendarna senka
kao sto je Electrocompaniet treba postavi-
ti neobi¢ne zahteve. Na$ prvi zahtev bio je
reprodukcija jednog jedinog instrumenta,
solo violine u Telemanovim fantazijama "bez
basa" (Maja Homburger, Maya Records). Re¢
je o snimku barokne violine u crkvi, dakle o
duetu violine i fona.

Prvi utisak bio je divno razmestanje violine
u ravni prema slusaocu i prostorna celovi-
tost instrumenta kroz itav registar tonova,
dakle jedinstven izvor zvuka umesto Cetiri
razli¢ito postavljene Zice. Vrlo korektan i od-
meren karakter srednjeg opsega dopusta
da se razazna toplina starog instrumenta,
dok detaljnost visokih tonova daje divnu
prostornost i nagovestava kretanje gudala.
U dubini pozornice eho je jasno odvojen od
instrumenta, ne preklapa se sa njim i ne gusi
ga, formirajudi verodostojnu poziciju izvoda-
¢a koja je po pravilu u sredini hora crkve. Ko-
nac¢no, ECI-5 je dozvolio da se besprekorno
razazna i detalj naznacen u propratnoj knjizi-
ci uz album, a to je trenutak kada na samom
zavrsetku jedne sonate sova zamase krilima
negde ispod svoda i izleti napolje.

Slicne utiske ECI5 je ostavio i pri slusanju
duvackog ansambla, konkretno na koncer-
tu za obou Alesandra Mar¢ela, Vivaldijevog
venecijanskog komdsije i suparnika (Brug-
gen/Haynes/Orchestra of the XVIII Century,
Teldec Alte Werk). Baroknim ansamblom
malo tamnijeg sazvucja dominira korektno
pozicionirana i okrugla, gundava oboa, ciji
pisak samo na trenutak flendzuje i zatim se
prirodno utapa u orkestar jasno separisanih
instrumenata, sa vernim bojama i prirodnim
dimenzijama.

U dZez big bendu (Janko Nilovi¢, Rythmes
Contemporaines, Cosmic Sounds) dola-

36 | Hi-Files N°24 | Jul 2008.

ze do izrazaja brzina Electrocompanieta,
promptnost brzih deonica bubnjara Andrea
Cekarelija i zahtevnost orkestra od 45 naj-
boljih francuskih muzicara. Isto tako, ECI-5
se istice po ne¢emu $to je odlika retkih pri-
meraka visoke klase, a to je plemenitost sa
kojom reprodukuje muziku i sa njom kombi-
novana snaga koja nijedan materijal ne do-
vodi u potrebu traZzenja kompromisa. Dokle
se moze i¢i sa pojacavanjem? Pomeranje
motorizovanog potenciometra sasvim bli-
zu maksimumu je jedini pokazatelj da smo
stigli gotovo do poslednjeg vata. U ovoj
gornjoj zoni, blizu "crvenog', dolazi do reor-
ganizacije zvuka, doduse jedva primetne, u
vidu uvlacenja visokih tonova, zapravo bla-
gog zatamnjenja, 5to je verovatno posledica
specifitnog napajanja, koje za uzvrat daje
izvanredan tranzijentni odziv. Pomenuto
zatamnjenje moze pazljivom uhu da pruzi
privid suzenja prostora, a razlog je zapravo
gubitak vadenja najfinijin detalja. Ruku na
srce, na drugim materijalima sli¢nog inten-
ziteta ovaj fenomen nije bio primetan, pa je
izvesno da on zavisi i od samog snimka ili
raspodele po ¢ujnom opsegu.

ZAKLJUCAK

Ako ste ikada mislili da je Electrocompaniet
sinonim za odvojeno pretpojacalo i snagas,
ECI-5 je vrlo dobar protivargument, jer po-
seduje sve odlike norveskog imena koje
nosi. Bez suvisnih tastera i lampica, robustna
fizicka konstrukcija preslikana je na njegove
performanse: ECI-5 krasi izvanredna stabil-
nost u zvuku i on zadrzava svoj karakter bez
obzira na izlazno opterecenije ili snagu koju
isporucuje u tom trenutku. U najboljoj tradi-
ciji Electrocompanieta, ostaje potpuno line-
aran sve do 0,5 oma. Zbog uravnotezenog
zvuka i kontrole moze delovati kao jedno

od tisih pojacala, uprkos snazi, buduci da ne
produkuje izbacene delove tonske slike koji
stvaraju privid glasnoce. U visokom spektru
je takode izbalansiran, mada pufkasti viso-
ki tonovi na odredenom materijalu mogu
delovati tamnije i samim tim prividno suziti
inace vrlo dobru prostornost. Kontrola i defi-
nicija basa su odli¢ne, bez naznaka artefaka-
ta koji poti¢u od slobodnog plesa zvucnika,
a sazvucje srednjeg opsega je toplo, umilno
i izbalansirano.

Upotrebom balansiranih ulaza cela slika po-
staje bliskija stvarnom doZivljaju, kao 5to re-
sava i problem nedovoljne definicije visokog
spektra, i tek sa ovom vezom ECI-5 oslobada
svoj puni potencijal i dobija gotovo moni-
torsku preciznost.

» KARAKTERISTIKE

PLUS

~ Muzikalan, neutralan i stabilan
pojacivac.

MINUS

~ Ponekad moZe dati starinski, tamniji EC
zvuk.

ECI-5

» Topologija: integrisani stereo pojacivac

» Snaga: 2x120 W na 8 oma

» Ukupna harmonijska izobli¢enja: < 0,008%
(1 dBispod pune snage)

» Ulazi: 6x linijski (2 za snimace)

» Ulazna impedansa: 330 kilooma

» Ulazna osetljivost: 1,4V (asimetri¢ni), 0,7 V
(simetricni)

» Cena: 3.300 evra

» Vox Trade, tel: 011/3016-230



